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Vorbemerkung
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000.
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän‐
dig, sind vorbehalten.
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li‐
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.
Joachim Hirt, Markdorf (stellv. Vorsitz)
David Hoffmann, Neuss 
Jan Kemper, Herzebrock-Clarholz
Kathrin Mohr, Frankfurt 
Marcus Pott, Balgach (Schweiz) 
Peter Rock, Essenbach
Alexander Schelling, Bräunlingen-Döggingen 
Dr. Johannes Schwan, Dessau-Roßlau 
Ulrich Siemers, Herzebrock-Clarholz (Vorsitz)
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.
Weitere aktuelle Informationen sind im Internet ab‐
rufbar unter www.vdi.de/3457.

1 Anwendungsbereich
Diese Richtlinie enthält Hinweise
• zur Herstellung und Zusammensetzung von

Pulverlacken sowie zum Aufbau der Beschich‐
tung,

• zur Vorbehandlung von Oberflächen,
• zu Auftragsverfahren für Pulverlacke,
• zu Aushärteverfahren und
• zur Anlagentechnik.
In dieser Richtlinie werden Maßnahmen zur Emis‐
sionsminderung bei der Pulverbeschichtung durch 
Steigerung der Energieeffizienz und durch Res‐
sourceneinsparungen betrachtet.
Auf die für den Bau und den Betrieb von Pulverbe‐
schichtungsanlagen geltenden Gesetze, Verordnun‐
gen, Verwaltungs- und sonstigen Vorschriften wird 
hingewiesen. 
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